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1 MIN001 M2 Demolición de bordillos delimitadores de patcela, incluso
carga y transporte a vertedero.

parcela 2,000 27,850 55,700
2,000 27,750 55,500

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 111,200

2 MIN002a M3 Excavación en cimentación superficial, en todo tipo de
terreno, entibación y agotamiento si fuese necesario, y p.p.
de transporte a vertedero.

parcela 1,000 27,850 27,750 0,470 363,234
cimentación edificio 1,000 40,000 0,200 8,000
cimentación marquesina 3,000 5,500 1,500 1,000 24,750
Foso depósitos hasta cot… 1,000 16,000 5,500 1,550 136,400

1,000 7,100 4,900 1,550 53,925

TOTAL DE   M3  .........................................................................… 586,309

3 MIN002b M3 Excavación en cimientos, pozos y zanjas, en zona de
carrera de mareas, entibación y agotamiento si fuese
necesario, y p.p. de transporte a vertedero. Ejecución en
turnos.

Foso depósitos a partir d… 1,000 16,000 5,500 2,800 246,400
1,000 7,100 4,900 2,200 76,538

TOTAL DE   M3  .........................................................................… 322,938

4 MIN004 M2 Suministro e instalación de fieltro de poliester no tejido
agujeteado de densidad mayor de 120gr/m2

1,000 24,000 13,500 324,000
1,000 14,100 11,900 167,790

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 491,790

5 MIN003 M3 Relleno de fosos de tanques con arena de sílice lavada.

Foso depósitos 1,000 16,000 3,500 56,000
1,000 7,100 2,900 20,590

   Deducir depósitos: -1,000 60,000 -60,000
-1,000 10,000 -10,000

TOTAL DE   M3  .........................................................................… 6,590
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1 MIN1001 Ml. Arqueta lineal sumidero ISS-53, incluso rejilla y marco de
fundición, enfoscado y bruñido, excavación y solera de de
hormigón HM-20.

2,000 20,000 40,000
1,000 10,000 10,000

TOTAL DE   Ml.  .........................................................................… 50,000

2 MIN1003 Ml. Bajante de P.V.C. de 110 mm. de diámetro, incluso
anclajes, colocada.

Edificio 1,000 4,500 4,500
Marquesina 3,000 6,500 19,500

TOTAL DE   Ml.  .........................................................................… 24,000

3 MIN1004 Ud. Arqueta a pie de bajante de fábrica de ladrillo macizo,
incluso codo y ramal de conexión a arqueta, de P.V.C.
D=110 mm.

4,000 4,000

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 4,000

4 MIN1006a Ud. Arqueta de paso de 50 x 50 cm de fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente,
incluso tapa de hormigón armado, cerco y contracerco de
'L' metálica galvanizada y tirador de latón con arandela y
solera de hormigón HM-20.

Fecales 1,000 1,000

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

5 MIN1006b Ud. Arqueta sifónica de 50 x 50 cm de fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente,
incluso tapa de hormigón armado, cerco y contracerco de
'L' metálica galvanizada y tirador de latón con arandela y
solera de hormigón HM-20.

Fecales 1,000 1,000

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

6 MIN1007 Ml. Tubería de P.V.C. saneamiento S-5 pared compacta D=200
mm, incluso excavación, material granular de asiento,
piezas especiales y anclajes, relleno y compactación,
colocada y probada.

Fecales 1,000 6,000 6,000
Hidrocarburadas 1,000 14,000 14,000
Pluviales 1,000 34,000 34,000

TOTAL DE   Ml.  .........................................................................… 54,000
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7 MIN1008 Ml. Tubería de P.V.C. saneamiento S-5 pared compacta D=250
mm, incluso excavación, material granular de asiento,
piezas especiales y anclajes, relleno y compactación,
colocada y probada.

Hidrocarburadas 1,000 10,000 10,000
Pluviales 1,000 12,000 12,000

TOTAL DE   Ml.  .........................................................................… 22,000

8 MIN1010 Ud. Separador de grasas hidrocarburadas , separación
mediante placas coalescentes, homologado por la CEE,
incluso excavación y posterior relleno, conexionado a la
red, instalado y probado.

1,000 1,000

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

9 MIN1012 Ud. Ejecución acometida a red general de saneamiento en pozo
existente, consistente en rotura de fábrica por medio de
compresor, emboquillado del tubo, suministro y colocación
de tapa de fundición reforzada y remates, incluso medios
auxiliares y limpieza de tajo.

Fecales 1,000 1,000
Pluviales 1,000 1,000

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 2,000
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1 MIN2001 M3 Hormigón de limpieza de HM-20 en base de zapatas,
incluso vertido y rasanteado.

Losas depositos 1,000 49,000 0,100 4,900
1,000 14,800 0,100 1,480

Losa edificio 1,000 37,500 0,100 3,750
Zapatas Marquesina 3,000 5,500 1,500 0,100 2,475

TOTAL DE   M3  .........................................................................… 12,605

2 POC02s M3 Hormigón armado HA-35 N/mm2.para clase de exposición
marino Qb-IIIa, Tmáx.40 mm., elaborado en central en
relleno de losas de cimentación, armadura B-500S, vertido,
vibrado y colocado.  Según normas CTE-DB-SEC y EHE.

Cimentacion marquesina 3,000 5,500 1,500 0,900 22,275
Edificacion 1,000 37,500 0,350 13,125

TOTAL DE   M3  .........................................................................… 35,400

3 POC02c M3 Hormigón armado HA-35 N/mm2.para clase de exposición
marino Qb-IIIc, Tmáx.40 mm., elaborado en central en
relleno de losas de cimentación, armadura B-500S, vertido,
vibrado y colocado.  Según normas CTE-DB-SEC y EHE.

Losas depositos 1,000 49,000 0,700 34,300
1,000 14,800 0,700 10,360

TOTAL DE   M3  .........................................................................… 44,660

4 POC03 M3 Muro de 20 cm de espesor, con encofrado con tableros de
madera a dos caras; realizado con hormigón armado HA-30
N/mm2.para clase de exposición marino Qb-IIIc fabricado
en central, armado con acero B 500 S; elaborado,
transportado y puesto en obra según la Instrucción EHE.

Perimetro edificacion 1,000 24,000 0,250 0,400 2,400

TOTAL DE   M3  .........................................................................… 2,400

5 POC06b M2 Suministro y montaje de estructura metálica a base de
perfiles metálicos en acero S275 JR para estructura
principal, granallada, imprimada y pintada con pintura
intumescente para alcanzar resistencia al fuego R90
(certificada). Estructura secundaria a base de perfiles tipo Z
ó U en acero galvanizado, incluso p.p. de elementos de
fijación, medios auxiliares y tornillería.

Edificio 1,000 35,000 35,000

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 35,000
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6 MIN7001 M2 Marquesina metálica compuesta por perfiles simples de
acero S275JR. Cubierta de chapa galvanizada prelacada,
grecada y falso techo de aluminio en lamas de 0,7 mm de
espesor y 20 cm de ancho, color blanco y canalón en chapa
doble de acero, totalmente terminada. Cumplirá requisitos
solicitaciones de uso y viento conforme DB-SEA del CTE.

1,000 20,000 10,000 200,000
1,000 30,000 30,000

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 230,000
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1 MIN3004 M2 Pavimento de hormigón HA-25, formado por una capa de
22 cm. de espesor, extendida, reglada y fratasada,
colocada sobre lámina antivapor y sub-base de zahorra
artificial de 25 cm. de espesor, vertido sobre terreno
compactado con rulo vibrante, incluso vibrado, riego de
curado, compactación y p.p. de encofrado, desencofrado,
juntas de contorno y retracción con sellante, formando
cuadrículas inferiores a 16 m² y de lado no mayor de 4 m,
ensayos de control, incluso mallazo B-500 S de D=6 a 20
cm. o equivalente, y formación de pendientes.

1,000 575,000 575,000
Surtidores -1,000 9,000 -9,000

-1,000 6,500 -6,500

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 559,500

2 MIN3001 Ml. Bordillo de hormigón tipo rigola prefabricado, asentado
sobre base de hormigón de 200 kg. de cemento, según
detalle de planos.

Nuevas aceras 1,000 100,000 100,000
1,000 80,000 80,000

Surtidor 1,000 16,000 16,000
1,000 12,500 12,500

TOTAL DE   Ml.  .........................................................................… 208,500

3 MIN3002 M2 Acerado de loseta hidráulica de 0,20 x 0,20 m, asentada
sobre base de hormigón HM-20.

Nuevas aceras 1,000 100,000 100,000
1,000 50,000 50,000

Surtidor 1,000 9,000 9,000
1,000 6,500 6,500

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 165,500

4 FFZ020 m² Muro de fábrica de 15 cm de espesor de protección y
resistencia al fuego EI-120, de bloque hueco resistente de
hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x15 cm, para revestir,
recibida con mortero de cemento M-7,5.

cierre proteccion ventilac… 1,000 4,000 3,500 14,000

TOTAL DE   m²  ..........................................................................… 14,000

5 POC10 M2 Fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, limpieza y medios auxiliares.
Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
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Cerramiento 1,000 24,500 3,850 94,325
a deducir carpinteria -1,000 25,000 -25,000
Division interior 1,000 3,500 3,700 12,950

1,000 2,550 3,700 9,435
1,000 6,600 3,700 24,420
2,000 1,650 3,700 12,210

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 128,340

6 POC09 M2 Suministro y colocación de cerramiento de fachada,
formado por chapa de acero prelacado 0,6 mm de espesor,
perfil 18/76, minionda, acabado exterior HAIRPLUS 35  o
similar para ambiente marino (borde de mar), incluso p.p.
de separador intermedio de acero galvanizado en forma de
omega 40/1 mm, así como aislamiento intermedio de fibra
de vidrio de 80 mm de espesor desnuda, elementos de
fijación y medios auxiliares. Color estandar a elegir.

Fachadas 1,000 25,000 3,850 96,250
a deducir carpinteria -1,000 25,000 -25,000
muro EI120 2,000 4,000 3,500 28,000

2,000 0,300 3,500 2,100
remate superior 1,000 4,000 0,300 1,200

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 102,550

7 POC07 M2 Suministro y colocación de panel sandwich de cubierta PIR
de 30 mm de espesor, formado por dos chapas de acero
prelacado 0,6/0,6 mm de espesor, galvanizadas y
prelacadas, acabado exterior HAIRPLUS 35  o similar para
ambiente marino (borde de mar), imprimadas por las caras
ocultas, con aislamiento intermedio compuesto por
poliisocianuratos, con certificado B,s2-d0 o más favorable,
incluso p.p. de todo tipo de remates, medios auxiliares y
medios de fijacion. Color estandar a elegir.

1,000 34,600 34,600

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 34,600

8 POC08 ML Suministro y colocación de canalón, formado por doble
chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor y un
aislamiento intermedio de fibra de vidrio desnuda de 20 mm
de espesor, además de elementos de fijación, sellado,
embocaduras. Color estandar a elegir.

1,000 7,000 7,000

TOTAL DE   ML  .........................................................................… 7,000

9 POC16 M2 Recrecido de pisos de 8 cm de espesor con mortero de
cemento 1:7, i/maestreado y nivelación.

1,000 32,000 32,000
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TOTAL DE   M2  .........................................................................… 32,000

10 POC17 M2 Pavimento de plaqueta de gres de 40x40 cm antideslizante,
colocadas a junta corrida con junta no menor de 1 mm,
posterior rejuntado con lechada de cemento, i/p.p. de
rodapié del mismo material, recortes y limpieza.

1,000 32,000 32,000

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 32,000

11 POC12 M2 Trasdosado de fachada formado por una placa de
cartón-yeso de 13 mm. de espesor, atornillada a una
estructura de acero galvanizado de 46 mm, fijada con
tornillos de acero y montante cada 600 mm. con p.p. de
aislamiento térmico-acústico realizado con panel de fibra de
vidrio semi rígido. Medido a cinta corrida.

1,000 24,000 3,500 84,000
a deducir  carpintería -1,000 16,320 -16,320

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 67,680

12 POC20 M2 Alicatado con azulejo de 20 x 20 cm, color a definir por la
Propiedad, colocado en junta viva con cemento cola,
incluso medios auxiliares, rejuntado y limpieza, totalmente
colocado.

3,000 7,500 2,600 58,500
a deducir puertas -3,000 0,800 2,100 -5,040

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 53,460

13 POC18 M2 Falso techo modular de placas de escayola de 0,60 x 0,60
m, bordes rectos, incluso p.p. de perfilería apoyada
aluminio, aislamiento de fibra de vidrio, recortes, terminado.

1,000 32,000 32,000

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 32,000

14 POC22 M2 Pintura plástica lisa mate lavable máxima calidad, en color
a determinar en obra, sobre paramentos verticales, dos
manos, incluso imprimación y plastecido.

Cerramiento 1,000 24,500 3,850 94,325
a deducir carpinteria ext… -1,000 18,750 -18,750
Division interior 2,000 3,500 3,700 25,900

2,000 2,550 3,700 18,870
2,000 6,600 3,700 48,840
2,000 1,650 3,700 12,210

a deducir carpinteria inte… -1,000 7,000 -7,000
A deducir alicatado -1,000 53,460 -53,460
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TOTAL DE   M2  .........................................................................… 120,935
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1 POC13 M2 Suministro e instalación de puerta corredera de apertura
automática, de una hoja de 100x225 cm, con vidrios
laminares 6+6 mm con perfil superior e inferior de aluminio,
dintel con mecanismos y tapa de aluminio, 2 radares
detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad
y cuadro de mando de 4 posiciones

1,000 1,000 2,250 2,250

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 2,250

2 POC14 M2 Suministro y colocación de módulo de carpintería exterior
fija de dimensiones máximas 1,85x1,90 m, en perfiles de
aluminio lacado color a definir, incluso vidrio de seguridad
tipo Stadip 6+6 incoloro (en dos piezas), sellado con
silicona incolora, herrajes de colgar y seguridad.

1,000 1,850 1,900 3,515
2,000 1,500 1,900 5,700
2,000 1,200 1,900 4,560

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 13,775

3 POC15 M2 Suministro y colocación de ventana de perfiles de aluminio
lacado color a definir, incluso vidrio de seguridad tipo Stadip
6+6 incoloro, sellado con silicona incolora, herrajes de
colgar y seguridad, 50% de partes practicables, sellada.

3,000 0,500 0,500 0,750

TOTAL DE   M2  .........................................................................… 0,750

4 POC19ex UD Suministro y colocación carpintería exterior formado por
puerta de aluminio lacado con rejillas de ventilación, de
dimensiones 0.90x2.05 m, incluso marco, guarniciones,
guias y elementos seguridad, colocada, de medidas
normalizadas.

1,000 1,000

TOTAL DE   UD  .........................................................................… 1,000

5 POC19 UD Puerta abatible de eje vertical de paso interior de
dimensiones 0.80x2.05 m, incluso marco, guarniciones,
guias y elementos seguridad, colocada, de medidas
normalizadas, lijada y barnizada por ambas caras.

2,000 2,000

TOTAL DE   UD  .........................................................................… 2,000
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6 POC19b UD Puerta corredera de paso interior de dimensiones 0.90x2.05
m, incluso marco, guarniciones, guias y elementos
seguridad, colocada, de medidas normalizadas, lijada y
barnizada por ambas caras.

2,000 2,000

TOTAL DE   UD  .........................................................................… 2,000
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1 MIN6001 Ud. Conexión a red general de abastecimiento de agua.

1,000 1,000

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

2 POC21 UD Instalación de fontanería en aseos, con distribución de agua
fría y caliente, con tubería de cobre y desagües de P.V.C.,
incluso botes sifónicos, llaves de corte y ayudas de
albañilería. Mo se incluyen derechos de acometida.

1,000 1,000

TOTAL DE   UD  .........................................................................… 1,000

3 MIN6004 Ud. Inodoro tipo Roca, serie Victoria , blanco con tapa tipo
Celulit, o similar, demás accesorios y conexiones,
portarrollos, etc, colocado.

2,000 2,000

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 2,000

4 MIN6005 Ud. Lavabo de porcela vitrificada sin pedestal de color blanco,
con grifos mezcladores, para aseo adaptado, con soportes,
toallero, espejo y conexiones, instalado y en
funcionamiento.

3,000 3,000

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 3,000

5 MIN6007 Ud. Plato de ducha y grifería a juego con gama Roca o similar,
con cortina blanca en nilon, incluso mezclador, brazo fijo
con rótula, colgador de loza, instalado y en funcionamiento.

1,000 1,000

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

6 MIN6009 Ud. Boca de riego tipo Barcelona de 45 mm. de diámetro,
colocada, incluso p.p. de tubería.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000
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1 INS00c30 Ud. Depósito de doble pared con cuerpo interior de acero al
carbono y cuerpo exterior de polietileno de alta densidad
(PEAD), con sistema y equipo de detección automática de
fugas, con capacidad de 60.000 litros con boca de hombre,
incluso traslado, posicionamiento, amarre, totalmente
instalado y anclado, pruebas en origen y pruebas en el
lugar de emplazamiento certificadas por OCA.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

2 INS0c40 Ud Depósito de doble pared con cuerpo interior de acero al
carbono y cuerpo exterior de polietileno de alta densidad
(PEAD), con sistema y equipo de detección automática de
fugas, con capacidad de 10.000 litros con boca de hombre,
incluso traslado, posicionamiento, amarre, totalmente
instalado y anclado, pruebas en origen y pruebas en el
lugar de emplazamiento certificadas por OCA.

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 1,000

3 INSdf Ud Detector de fugas depósito

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 1,000

4 MIN1005 Ud. Arqueta prefabricada sobre boca de hombre , incluso tapa
de rodadura diámetro 900 con marco de fibra.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 2,000

5 INS003a Ud Aparato surtidor electrónico monoproducto de dos
mangueras para gasoleo A, con equipo de bombeo y
sistema de cobro con tarjeta.

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 2,000

6 INS003b Ud Aparato surtidor electrónico monoproducto de una
manguera para solución de urea, con equipo de bombeo y
sistema de cobro con tarjeta.

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 2,000

7 INSi003 Ud Arqueta prefabricada para surtidor

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 4,000

8 INSi004 Ud Accesorios aspiración en tapa tanque
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TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 2,000

9 INSi005 Ud Accesorios ventilación en tapa tanque

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 1,000

10 INSi006 Ud Accesorios carga en tapa tanque

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 2,000

11 INS007 Ud. Limitador de llenado

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 2,000

12 INS011 Ud. Adaptador recogida gases y arqueta antiderrame.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 2,000

13 INSi007 Ud Indicador de producto en arqueta

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 4,000

14 INSi011 Ud Válvula presión de vacío

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 1,000

15 INSi012 Ud Válvula ventilación natural

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 1,000

16 IDC006 ML. Tubería de acero DIN 2440 sin costura, con uniones por
soldadura a tope, protección con pintura antioxidante y cinta
autoadhesiva 15 Kv, mecanizado, accesorios y montaje en
Ø= 2".

TOTAL DE   ML.  ........................................................................… 17,000

17 INS013 Ml. Tubería de polietileno revestida interiormente con capa
base nylon, tipo UPP-PETROPIPE de 4", accesorios y
uniones por termofusión, instalada y probada, con
certificado de prueba de presión y estanquidad extendido
por ENICRE autorizada.

1,000 9,000 9,000
1,000 12,500 12,500

TOTAL DE   Ml.  .........................................................................… 21,500
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18 INS015 Ml. Tubería de polietileno revestida interiormente con capa
base nylon, tipo UPP-PETROPIPE de 2", accesorios y
uniones por termofusión, instalada y probada, con
certificado de prueba de presión y estanquidad extendido
por ENICRE autorizada.

1,000 10,000 10,000
1,000 21,000 21,000
1,000 14,000 14,000
1,000 15,000 15,000

TOTAL DE   Ml.  .........................................................................… 60,000

19 INS016 Ud. Compresor 5,5 Kw.-7,5 Kg/cm² con depósito, accesorio y
montaje.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

20 INS017 Ud. Equipo para suministro de aire y agua, p.p. de tuberías,
accesorio y montaje.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

21 INSi0013 Ud Sistema informático para control de suministros

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 1,000
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1 INS021 Ud. Caja general de protección y medida normalizada,
incluyendo un contador de energía activa doble tarifa con
maxímetro, un contador de energía reactiva igual al
anterior, un reloj conmutador doble tarifa, bases
cortacircuitos y puente de neutro, transformadores de
intensidad, incluso interruptor omnipolar, accesorios,
cableado y montaje.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

2 INS022 Ud. Línea de derivación individual realizada con conductores
RZ1-K(AS) 0,6/1 Kv. de 4x(1x25) mm² de cobre, bajo tubo
de PEAD D=160, incluso zanja y arquetas, medición según
plano.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

3 INS023b Ud Cuadro General de Distribución y Protección con paneles
independientes para alumbrado y fuerza, realizado en
armario PRISMA de MERLIN GERIN, en las condiciones
especificadas en la Memoria y según el esquema detallado
en planos.

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 1,000

4 INS024b Ud P.A. de red general de tierras en anillo completo con cable
de cobre, de 35 mm² - RV - 0,6/1 Kv. con soldaduras
aluminotérmicas CADWELD, con arquetas y puentes de
control, electrodos de zinc, con conexiones a tanques,
surtidores, marquesina, báculos, etc., incluso zanjas y
protección de soldaduras, según especificaciones de
Memoria y medición Planos.

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 1,000

5 INS025 Ud. Carrete toma de tierra extensible con cable flexible,
interruptor de corte antideflagrante, pinza terminal y
montaje, incluso arqueta, según especificaciones de
Memoria y Planos.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

6 INS026 Ud. Línea de alimentación a motores de surtidores de GO-A y
UREA, con conductor VMV armado con hilos de acero,
según secciones y especificaciones de la Memoria, Planos
y esquema eléctrico, bajo tubo de PVC, incluso zanjas y
arquetas.Medición según plano.
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TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 4,000

7 INS027 Ud. Línea de alimentación a computadores y alumbrado de
surtidores con conductor VMV armado con hilos de acero,
según secciones y especificaciones de la Memoria, Planos
y esquema eléctrico, bajo tubo de PVC, incluso zanjas y
arquetas.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 4,000

8 INS028 Ud. Punto de luz en edificio, realizado con conductores ESO7Z1
750 V. bajo tubo de plástico flexible reforzado forroplas en
montaje empotrado, mecanismos SIMON 31 empotrados,
caja de derivación con borna, toma de tierra y p.p. de línea
de distribución, incluso luminaria estanca de 2 x 36 W. a
220 V.AF. tubos fluorescentes y montaje, apertura de rozas
y tomado de tubos.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 2,000

9 INS029 Ud. Punto de luz con plafón cristal opal 100 W., realizado en
conductor ES07Z1-750 V. de 1,5 mm² bajo tubo de plástico
rizado en montaje empotrado, mecanismos empotrados,
con parte proporcional de cajas de derivación y líneas
generales, instalado, incluso apertura de rozas y tomado de
tubos.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 2,000

10 INS030 Ud. Punto de luz en edificio, realizado con conductores ESO7Z1
750 V. bajo tubo de plástico flexible reforzado forroplas en
montaje empotrado, mecanismos SIMON 31 empotrados,
caja de derivación con borna, toma de tierra y p.p. de línea
de distribución, incluso luminaria fluorescente para
empotrar en falso techo de perfil visto de 4 x 36 W a 220
V.AF., con celosía metálica, tubos fluorescentes, montaje,
apertura de rozas y tomado de tubos.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 6,000

11 INS031 Ud. Punto de enchufe SIMON 31 tipo SCHUKO 2 x 16 A. + T.T.
y p.p de línea de distribución, apertura de rozas y tomado
de tubos, según planos.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 9,000
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12 INS032 Ud. Punto de enchufe SIMON 31 tipo SCHUKO 2 x 16 A. + T.T.,
con interruptor bipolar para termo, y p.p de línea de
distribución, apertura de rozas y tomado de tubos, según
planos.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

13 INS033 Ud. Punto de enchufe triple SIMON 31 tipo SCHUKO 2 x 16 A.
+ T.T. y línea independiente, incluso apertura de rozas y
tomado de tubos, según planos.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

14 INS034 Ud. Aparato autónomo para alumbrado de emergencia y
señalización de 155 lúmenes, incluso p.p. de línea,
accesorios, montaje, apertura de rozas y tomado de tubos.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 7,000

15 INS036 Ud. Canalización de acometida y toma para teléfono.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

16 INS037 Ud. Canalizaciones previstas para datos e imagen, con tubo de 
PVC, según indicaciones de planos, incluso zanjas y
arquetas.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

17 INS038 Ud. Canalización prevista para imagen en caseta, con tubo de
PVC D=50 mm, desde cuadro general.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

18 INS039 Ud. Secamanos mural automático de 2000 W., incluso linea
desde cuadro general, realizada con conductores 750 V. 2 x
2,5 + T.T. 2,5 mm², bajo tubo forroplas empotrado, apertura
de rozas, tomado de tubos y montaje.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 3,000

19 INS043 Ud. Línea de alimentación a compresor, con conductor
RZ1-K(AS) 0,6/1kv, según secciones y especificaciones de
la Memoria, Planos y esquema eléctrico, bajo tubo de PVC,
incluso zanjas y arquetas.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000
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20 INS045 Ud Línea de alimentación a a sistema AIRE-AGUA, con
conductor VMV armado, según secciones y
especificaciones de la Memoria, Planos y esquema
eléctrico, bajo tubo de PVC, incluso zanjas y arquetas.

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 1,000

21 INS046 Ud Línea de alimentación a alumbrado reserva, con conductor
VMV armado, según secciones y especificaciones de la
Memoria, Planos y esquema eléctrico, bajo tubo de PVC,
incluso zanjas y arquetas.

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 1,000

22 INS047 Ud Línea de alimentación a puerta automática de acceso, con
conductor VMV armado, según secciones y
especificaciones de la Memoria, Planos y esquema
eléctrico, bajo tubo de PVC, incluso zanjas y arquetas.

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 1,000
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1 MIN8001 Ud. Extintor contra incendios de 2 Kg. de CO2 eficacia 34 B.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 2,000

2 MIN8002b Ud Extintor contra incendios de 6 Kg. de polvo seco eficacia 27
A 144 B

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 3,000
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1 MIN8014 Ud. Señal reflectante S-800 sobre S-105a, incluso poste de
sustentación, dado de cimentación, elementos de sujeción
y anclaje, terminada.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

2 MIN8013 Ud. Señal reflectante circular de 0,90 m de diámetro, incluso
poste de 3,30 m de altura y sección 100 x 50 x 3 mm, dado
de cimentación, elementos de sujeción y anclaje,
terminada.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

3 MIN8012 Ud. Señal reflectante octogonal de 0,90 m de lado, incluso
poste de 3,30 m de altura y sección 1,00 x 0,50 x 0,03 m,
dado de cimentación, elementos de sujeción y anclaje,
terminada.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

4 MIN8009 Ud. Juego de carteles anunciadores.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

5 MIN8008 Ud. Juego de medidas de 5 y 10 litros.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

6 MIN8007 Ud. Caja fuerte para empotrar en el suelo.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

7 MIN8006 Ud. Colocación de friso perimetral imagen de marca, en
marquesina y caseta.

TOTAL DE   Ud.  ........................................................................… 1,000

8 MIN8015 Ud Monolito

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 1,000

9 MIN Ud Dotación de equipamiento para aseo adaptado: barras de
apoyo en inodoro, espejo adpatado y alarma

TOTAL DE   Ud  .........................................................................… 2,000
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1 SEGSAL PA Para redacción y cumplimiento del Plan de Seguridad y
Salud

TOTAL DE   PA  .........................................................................… 1,000
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1 GRECO PA Para redacción y cumplimiento del Plan de Gestión de
Residuos

TOTAL DE   PA  .........................................................................… 1,000
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